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Legenda de condutos - Superior

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações - Superior
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU
FOG5 Pontos de força - Uso específico - Fogão 5 bocas
Lum Luminárias externas - Ledvance Floodlight baixa potência 50W

Legenda - Superior

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Caixa 2x4" de embutir

<> Caixa de passagem 100x100x80 a 1,10 do piso

<> Caixa de passagem 150x150x75 a 2,80 do piso

Entrada de serviço
Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 4 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária LED 20W

Luminária LED 25W

Luminária LED 30W

Luminária LED 32W

Luminária LED 35W

Luminária LED 40W

Luminária LED 50W

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso
Tomada no piso

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO TÉRREO
01 ESCALA 1/75

Quadro de Cargas (QD1) - Superior
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 25 30 32 35 40 50 100 200 600 815 1085 1630 1990 2900 3300 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
31 Iluminção 01 F+N+T B1 220 V 10 4 47 8 2790 2415 T 2415 1.00 0.80 6.3 12.7 2.5 24.0 3 16 0.49 1.10 OK
32 Iluminação 02 F+N+T B1 220 V 6 16 12 22 13 5 3231 2524 R 2524 1.00 0.70 13.0 14.7 2.5 24.0 3 16 1.34 1.95 OK
33 TUG's Banheiros e Administração F+N+T B1 220 V 28 1 1 4000 3600 T 3600 1.00 0.80 15.8 18.2 4 32.0 3 20 0.45 1.06 OK
34 TUG's S. Dir, Prof, AEE e Banh. Func. F+N+T B1 220 V 27 1 3667 3300 T 3300 1.00 0.80 10.7 16.7 4 32.0 3 20 0.33 0.94 OK
35 TUG's Cozinha, Cantina, S. Nutri e Pátio F+N+T B1 220 V 17 2 2 3667 3300 S 3300 1.00 0.80 20.8 16.7 4 32.0 3 20 1.35 1.96 OK
36 TUG's Lab Informática F+N+T B1 220 V 3 17 4111 3700 S 3700 1.00 0.80 23.4 18.7 4 32.0 3 20 3.28 3.90 OK
37 TUG's Biblioteca F+N+T B1 220 V 11 2 1667 1500 T 1500 1.00 0.70 10.8 7.6 4 32.0 3 20 0.89 1.51 OK
38 Ar Sala AEE F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 0.43 1.04 OK
39 Ar Nutricionista F+N+T B1 220 V 1 906 815 R 815 1.00 0.80 5.1 4.1 4 32.0 3 20 0.30 0.91 OK
40 Ar 01 Lab Informática F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 S 2900 1.00 0.80 18.3 14.6 4 32.0 3 20 2.58 3.19 OK
41 Ar 02 Lab Informática F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 1.65 2.27 OK
42 Ar 01 Biblioteca F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 1.67 2.28 OK
43 Ar 02 Biblioteca F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.70 14.4 10.1 4 32.0 3 20 1.28 1.89 OK
44 Ar Secretria F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 20 0.47 1.08 OK
45 Ar Coordenação F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 0.80 6.8 5.5 4 32.0 3 20 0.26 0.88 OK
46 Ar Direção F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 0.80 6.8 5.5 4 32.0 3 20 0.22 0.83 OK
47 Ar Sala dos Professores F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 0.25 0.86 OK
48 Fogão F+N+T B1 220 V 1 3667 3300 T 3300 1.00 0.80 20.8 16.7 4 32.0 3 20 1.10 1.71 OK
49 Bebedouro F+N+T B1 220 V 1 667 600 R 600 1.00 1.00 3.0 3.0 2.5 24.0 3 16 0.41 1.03 OK
50 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 20 0.00 0.00 OK
51 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 20 0.00 0.00 OK
52 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 20 0.00 0.00 OK

TOTAL 6 10 20 12 69 13 13 86 22 5 1 2 1 5 1 1 46871 41704 R+S+T 13709 13880 14115
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DPS
275 V - 80 KA

QD1

Iluminção 01 1  2415 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 01 Biblioteca12   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação 02 2  2524 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 02 Biblioteca13   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's Banheiros e Administração 3  3600 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Secretria14   1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's S. Dir, Prof, AEE e Banh. Func. 4  3300 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Coordenação15   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's Cozinha, Cantina, S. Nutri e Pátio 5  3300 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Direção16   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's Lab Informática 6  3700 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Sala dos Professores17   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's Biblioteca 7  1500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Fogão18   3300 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Sala AEE 8  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Bebedouro19    600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Nutricionista 9   815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Reserva20      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Lab Informática 10  2900 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva21      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 02 Lab Informática 11  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva22      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R  13709
S  13880
T  14115
Total  41704

Unipolar - PVC (70°C)
3#25(25)16mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

70 A

Verde

QM1
KW.h

70 A
3 kA

25 16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

70 A
3 kA

DPS
4x275 V - 80 KA

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2415 W)

T 1 (Iluminção 01)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2524 W)

R 2 (Iluminação 02)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(3600 W)

T 3 (TUG's Banheiros e Administração)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(3300 W)

T 4 (TUG's S. Dir, Prof, AEE e Banh. Func.)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(3300 W)

S 5 (TUG's Cozinha, Cantina, S. Nutri e Pátio)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(3700 W)

S 6 (TUG's Lab Informática)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(1500 W)

T 7 (TUG's Biblioteca)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
S 8 (Ar Sala AEE)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)
R 9 (Ar Nutricionista)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2900 W)
S 10 (Ar 01 Lab Informática)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
S 11 (Ar 02 Lab Informática)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
R 12 (Ar 01 Biblioteca)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
R 13 (Ar 02 Biblioteca)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1630 W)
R 14 (Ar Secretria)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R 15 (Ar Coordenação)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R 16 (Ar Direção)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
R 17 (Ar Sala dos Professores)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(3300 W)
T 18 (Fogão)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)
R 19 (Bebedouro)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 20 (Reserva)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
T 21 (Reserva)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
T 22 (Reserva)

QD1
(41704 W)

Quadro de Demanda (QD1) - Superior

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100.00 12.00
11.13 50.00 5.57

Uso Específico 23.74 100.00 23.74
TOTAL 41.31
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DPS
275 V - 80 KA

QM1

QD2 35320 W

63 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

16

QD1  41704 W

70 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

25

Potência instalada (W)
R  24259
S  25960
T  26805
Total  77024

Unipolar - PVC (70°C)
3#50(50)mm²

Conduto 2xø1.1/2"(PVC)

125 A

Verde

AL1

50

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/2"(PVC)

125 A
DR 10 kA

DPS
4x275 V - 80 KA

KW.h

70 A
3 kA

25 16 Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

(41704 W)
R+S+T

QD1

KW.h

63 A
3 kA

16 Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

(35320 W)
R+S+T

QD2

QM1
(77024 W)

Quadro de Cargas (AL1) - Superior
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM1 3F+N B1 380/220 V 86116 77024 R+S+T 24259 25960 26805 1.00 1.00 119.3 119.3 50 134.0 10 125 0.07 0.07 OK

TOTAL 86116 77024 R+S+T 24259 25960 26805

25 16

QD1

16

QD2

ø1.1/2"

ø1.1/2"

05 / 06 / 2023 01/0200
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Legenda de fiação - Superior
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Legenda de condutos - Superior

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações - Superior
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU
FOG5 Pontos de força - Uso específico - Fogão 5 bocas
Lum Luminárias externas - Ledvance Floodlight baixa potência 50W

Legenda - Superior

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Caixa 2x4" de embutir

<> Caixa de passagem 100x100x80 a 1,10 do piso

<> Caixa de passagem 150x150x75 a 2,80 do piso

Entrada de serviço
Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 4 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária LED 20W

Luminária LED 25W

Luminária LED 30W

Luminária LED 32W

Luminária LED 35W

Luminária LED 40W

Luminária LED 50W

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso
Tomada no piso

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO TÉRREO
01 ESCALA 1/75

Quadro de Cargas (QD1) - Superior
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 25 30 32 35 40 50 100 200 600 815 1085 1630 1990 2900 3300 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
31 Iluminção 01 F+N+T B1 220 V 10 4 47 8 2790 2415 T 2415 1.00 0.80 6.3 12.7 2.5 24.0 3 16 0.49 1.10 OK
32 Iluminação 02 F+N+T B1 220 V 6 16 12 22 13 5 3231 2524 R 2524 1.00 0.70 13.0 14.7 2.5 24.0 3 16 1.34 1.95 OK
33 TUG's Banheiros e Administração F+N+T B1 220 V 28 1 1 4000 3600 T 3600 1.00 0.80 15.8 18.2 4 32.0 3 20 0.45 1.06 OK
34 TUG's S. Dir, Prof, AEE e Banh. Func. F+N+T B1 220 V 27 1 3667 3300 T 3300 1.00 0.80 10.7 16.7 4 32.0 3 20 0.33 0.94 OK
35 TUG's Cozinha, Cantina, S. Nutri e Pátio F+N+T B1 220 V 17 2 2 3667 3300 S 3300 1.00 0.80 20.8 16.7 4 32.0 3 20 1.35 1.96 OK
36 TUG's Lab Informática F+N+T B1 220 V 3 17 4111 3700 S 3700 1.00 0.80 23.4 18.7 4 32.0 3 20 3.28 3.90 OK
37 TUG's Biblioteca F+N+T B1 220 V 11 2 1667 1500 T 1500 1.00 0.70 10.8 7.6 4 32.0 3 20 0.89 1.51 OK
38 Ar Sala AEE F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 0.43 1.04 OK
39 Ar Nutricionista F+N+T B1 220 V 1 906 815 R 815 1.00 0.80 5.1 4.1 4 32.0 3 20 0.30 0.91 OK
40 Ar 01 Lab Informática F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 S 2900 1.00 0.80 18.3 14.6 4 32.0 3 20 2.58 3.19 OK
41 Ar 02 Lab Informática F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 1.65 2.27 OK
42 Ar 01 Biblioteca F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 1.67 2.28 OK
43 Ar 02 Biblioteca F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.70 14.4 10.1 4 32.0 3 20 1.28 1.89 OK
44 Ar Secretria F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 3 20 0.47 1.08 OK
45 Ar Coordenação F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 0.80 6.8 5.5 4 32.0 3 20 0.26 0.88 OK
46 Ar Direção F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 0.80 6.8 5.5 4 32.0 3 20 0.22 0.83 OK
47 Ar Sala dos Professores F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 0.25 0.86 OK
48 Fogão F+N+T B1 220 V 1 3667 3300 T 3300 1.00 0.80 20.8 16.7 4 32.0 3 20 1.10 1.71 OK
49 Bebedouro F+N+T B1 220 V 1 667 600 R 600 1.00 1.00 3.0 3.0 2.5 24.0 3 16 0.41 1.03 OK
50 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 20 0.00 0.00 OK
51 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 20 0.00 0.00 OK
52 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 20 0.00 0.00 OK

TOTAL 6 10 20 12 69 13 13 86 22 5 1 2 1 5 1 1 46871 41704 R+S+T 13709 13880 14115
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DPS
275 V - 80 KA

QD1

Iluminção 01 1  2415 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 01 Biblioteca12   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação 02 2  2524 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 02 Biblioteca13   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's Banheiros e Administração 3  3600 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Secretria14   1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's S. Dir, Prof, AEE e Banh. Func. 4  3300 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Coordenação15   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's Cozinha, Cantina, S. Nutri e Pátio 5  3300 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Direção16   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's Lab Informática 6  3700 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Sala dos Professores17   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's Biblioteca 7  1500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Fogão18   3300 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Sala AEE 8  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Bebedouro19    600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Nutricionista 9   815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Reserva20      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Lab Informática 10  2900 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva21      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 02 Lab Informática 11  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva22      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R  13709
S  13880
T  14115
Total  41704

Unipolar - PVC (70°C)
3#25(25)16mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

70 A

Verde

QM1
KW.h

70 A
3 kA

25 16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

70 A
3 kA

DPS
4x275 V - 80 KA

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2415 W)

T 1 (Iluminção 01)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2524 W)

R 2 (Iluminação 02)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(3600 W)

T 3 (TUG's Banheiros e Administração)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(3300 W)

T 4 (TUG's S. Dir, Prof, AEE e Banh. Func.)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(3300 W)

S 5 (TUG's Cozinha, Cantina, S. Nutri e Pátio)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(3700 W)

S 6 (TUG's Lab Informática)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(1500 W)

T 7 (TUG's Biblioteca)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
S 8 (Ar Sala AEE)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)
R 9 (Ar Nutricionista)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2900 W)
S 10 (Ar 01 Lab Informática)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
S 11 (Ar 02 Lab Informática)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
R 12 (Ar 01 Biblioteca)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
R 13 (Ar 02 Biblioteca)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1630 W)
R 14 (Ar Secretria)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R 15 (Ar Coordenação)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R 16 (Ar Direção)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
R 17 (Ar Sala dos Professores)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(3300 W)
T 18 (Fogão)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)
R 19 (Bebedouro)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 20 (Reserva)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
T 21 (Reserva)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
T 22 (Reserva)

QD1
(41704 W)

Quadro de Demanda (QD1) - Superior

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100.00 12.00
11.13 50.00 5.57

Uso Específico 23.74 100.00 23.74
TOTAL 41.31
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DPS
275 V - 80 KA

QM1

QD2 35320 W

63 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

16

QD1  41704 W

70 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

25

Potência instalada (W)
R  24259
S  25960
T  26805
Total  77024

Unipolar - PVC (70°C)
3#50(50)mm²

Conduto 2xø1.1/2"(PVC)

125 A

Verde

AL1

50

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/2"(PVC)

125 A
DR 10 kA

DPS
4x275 V - 80 KA

KW.h

70 A
3 kA

25 16 Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

(41704 W)
R+S+T

QD1

KW.h

63 A
3 kA

16 Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

(35320 W)
R+S+T

QD2

QM1
(77024 W)

Quadro de Cargas (AL1) - Superior
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM1 3F+N B1 380/220 V 86116 77024 R+S+T 24259 25960 26805 1.00 1.00 119.3 119.3 50 134.0 10 125 0.07 0.07 OK

TOTAL 86116 77024 R+S+T 24259 25960 26805

25 16

QD1

16

QD2

ø1.1/2"

ø1.1/2"

05 / 06 / 2023 01/0200
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ELÉTRICO

Revisão Data Prancha
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Área do Terreno: 00,00 m²
Área do Construída: 00,00 m²

% Ocupação:00,00   
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(88)998476629
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Sala Aula 07
Cap. 25 Alunos
Área: 40.70m²

Sala Aula 06
Cap. 25 Alunos
Área: 40.70m²

\pi-0.33001;Bicicletário
\pxqc;Coberta Guarita
Laje Impermeabilizada
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Sala Aula 09
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63 A
3 kA

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/4(PVC)

63 A
3 kA

DPS
4x275 V - 80 KA

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2040 W)

R 1 (Iluminação Banheiros, Salas 1 a 5 e Escada)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2080 W)

R 2 (Iluminação Salas 6 a 10 Rampa e Circulação)

20 A
3 kA

25 A

DR
4 Unipolar - PVC (70°C)

(3500 W)
T 3 (TUG's, Banheiros e Salas de 1 a 3)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(3600 W)

T 4 (TUG's Salas 4 a 7)

20 A
3 kA

25 A

DR
4 Unipolar - PVC (70°C)

(3600 W)
T 5 (TUG's Salas 8 a 10)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

T 6 (Ar 01 Sala 01)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

R 8 (Ar 01 Sala 02)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

S 10 (Ar 01 Sala 03)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

S 12 (Ar 01 Sala 04)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

S 14 (Ar 01 Sala 05)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

S 16 (Ar 01 Sala 06)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

S 18 (Ar 01 Sala 07)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
R 20 (Ar 01 Sala 08)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
R 22 (Ar 01 Sala 09)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
R 24 (Ar 01 Sala 10)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)
S 26 (Bebedouro)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 27 (Reserva)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 28 (Reserva)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 29 (Reserva)

20 A
3 kA

25 A

DR
4 Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
T 30 (Reserva)

QD2
(35320 W)

Quadro de Cargas (QD2) - Superior
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 40 100 600 1990 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação Banheiros, Salas 1 a 5 e Escada F+N+T B1 220 V 28 37 2267 2040 R 2040 1.00 0.70 6.3 10.3 2.5 24.0 3 16 0.96 2.48 OK
2 Iluminação Salas 6 a 10 Rampa e Circulação F+N B1 220 V 52 2311 2080 R 2080 1.00 0.80 5.8 10.5 2.5 24.0 3 16 0.95 2.47 OK
3 TUG's, Banheiros e Salas de 1 a 3 F+N+T B1 220 V 35 3889 3500 T 3500 1.00 0.80 10.1 17.7 4 32.0 3 20 0.61 2.13 OK
4 TUG's Salas 4 a 7 F+N+T B1 220 V 36 4000 3600 T 3600 1.00 0.70 13.7 18.2 4 32.0 3 20 0.97 2.49 OK
5 TUG's Salas 8 a 10 F+N+T B1 220 V 36 4000 3600 T 3600 1.00 0.80 13.9 18.2 4 32.0 3 20 2.01 3.52 OK
6 Ar 01 Sala 01 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 T 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 0.89 2.41 OK
8 Ar 01 Sala 02 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 0.58 2.10 OK

10 Ar 01 Sala 03 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 0.44 1.95 OK
12 Ar 01 Sala 04 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.70 14.4 10.1 4 32.0 3 20 0.45 1.97 OK
14 Ar 01 Sala 05 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.70 14.4 10.1 4 32.0 3 20 0.75 2.27 OK
16 Ar 01 Sala 06 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 1.05 2.57 OK
18 Ar 01 Sala 07 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 1.34 2.86 OK
20 Ar 01 Sala 08 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 1.62 3.14 OK
22 Ar 01 Sala 09 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 1.97 3.49 OK
24 Ar 01 Sala 10 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 1.46 2.97 OK
26 Bebedouro F+N+T B1 220 V 1 667 600 S 600 1.00 0.80 3.8 3.0 2.5 24.0 3 16 0.51 2.03 OK
27 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 20 0.00 0.00 OK
28 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 20 0.00 0.00 OK
29 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 20 0.00 0.00 OK
30 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 20 0.00 0.00 OK

TOTAL 28 89 107 1 10 39244 35320 R+S+T 12080 10550 12690
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DPS
275 V - 80 KA

QD2

Iluminação Banheiros, Salas 1 a 5 e Escada 1  2040 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 01 Sala 0616   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação Salas 6 a 10 Rampa e Circulação 2  2080 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 01 Sala 0718   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's, Banheiros e Salas de 1 a 3 3  3500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Sala 0820   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's Salas 4 a 7 4  3600 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Sala 0922   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's Salas 8 a 10 5  3600 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Sala 1024   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Sala 01 6  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Bebedouro26    600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 01 Sala 02 8  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva27      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Sala 03 10  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva28      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Sala 04 12  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva29      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Sala 05 14  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Reserva30      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R  12080
S  10550
T  12690
Total  35320

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)16mm²

Conduto ø1.1/4(PVC)

63 A

Verde

Quadro de Demanda (QD2) - Superior

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100.00 12.00
4.47 50.00 2.23

Uso Específico 22.78 100.00 22.78
TOTAL 37.01

Esquema do comando QD2 (o)
Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso no Pav. Térreo

Luminária LED 40W

DJ

CIRC.: QD

F N

LUMINÁRIAS

- INTERRUPTOR PARALELO

PE

PE

S3

RR

S3

R

Legenda de fiação - Superior

2.5 4 4

2 4 16

4 4

1820

2.5 4 4

2 5 22

2.5 4 4 4

1 4 12 14

2.5 4 4

2 5 24

2.5 4 4 2.5

1 3 6 26

Legenda de condutos - Superior

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Legenda das indicações - Superior
ARC22000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU

Legenda - Superior

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 Tomadas médias a 1,10m do piso

<> Caixa de passagem 100x100x80 a 1,10 do piso

<> Caixa de passagem 100x100x80 a 2,80 do piso

<> Caixa de passagem 150x150x75 a 2,80 do piso

Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

Interruptor 1 simples e 2 paralelos - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária LED 20W

Luminária LED 40W

Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso

16

QD2

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO SUPERIOR
01 ESCALA 1/75

Interruptor no Pav. Térreo

Interruptor no
Pav. Térreo

00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Tipo de Projeto:
ELÉTRICO

Revisão Data Prancha

ESTATÍSTICAS:

APROVAÇÕES:

Área do Terreno: 00,00 m²
Área do Construída: 00,00 m²

% Ocupação:00,00   
Índice Permeabilidade: 0,00

(88)998476629

05 / 06 / 2023 02/02

CONTEÚDO: Distribuição Elétrica do Pavimento Superior, Diagramas e Quadros 
  ............................................................................ESCALA: Indicada

VINICIUS CASTRO DE PINHO NETO
CREA-CE: 336608

CLIENTE:

ENDEREÇO: Loteamento Bolandeira

CIDADE: Santa Cruz - PE

Município de Santa Cruz - PE

CNPJ: 24.301.475/0001-86
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Sala Aula 07
Cap. 25 Alunos
Área: 40.70m²

Sala Aula 06
Cap. 25 Alunos
Área: 40.70m²

\pi-0.33001;Bicicletário
\pxqc;Coberta Guarita
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Sala Aula 09
Cap. 25 Alunos
Área: 41.25m²

Sala Aula 08
Cap. 25 Alunos
Área: 38.50m²

10

1

D
es

ce

D
es

ce

Patamar

Sala Aula 05
Cap. 25 Alunos
Área: 41.25m²

Sala Aula 04
Cap. 25 Alunos
Área: 41.25m²

Sala Aula 03
Cap. 25 Alunos
Área: 41.25m²

Sala Aula 01
Cap. 25 Alunos
Área: 40.70m²

Sala Aula 02
Cap. 25 Alunos
Área: 40.70m²

Sala Aula 10
Cap. 25 Alunos
Área: 41.25m²

Banheiro Feminino
Área: 16.32m²

Banheiro Masculino
Área: 17.85m²

Patamar

Patamar

DesceDesce

0.30

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

2.03

3.603.60

Circulação
Pav. Superior

Circulação
Pav. Superior

Circulação
Pav. Superior

Circulação
Pav. Superior

3.60

3.60

3.60

Patamar

Sobe

Patamar

R
am

pa
In

cl
in

aç
ão

: 8
.3

3%

R
am

pa
In

cl
in

aç
ão

: 8
.3

3%

R
am

pa
In

cl
in

aç
ão

: 8
.3

3%

R
am

pa
In

cl
in

aç
ão

: 8
.3

3%

20W

20W

20W

20W

20W

20W

40W 40W 40W 40W 40W 40W 40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W 40W 40W 40W 40W 40W 40W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

40W 40W

40W

a

a

a

a

b

b

b

b

c

c

c

c

d

d

d

d

e

e

e

f

f

f

g

g

g

h

h

h

i

i

i

j

j

j

k k
k

l l

l

m m

m

n

n

o

o

o

o

o

p p
p

q q

q

r r

r

s s
s

t t

t

u u

u

v

v

v

w

w

w

x

x

x

y

y

y

z

z

z

a1

a1

a1

b1

b1

b1

c1

c1

c1

d1

d1

d1

e1 e1
e1

f1 f1

f1

g1 g1

g1

h1 h1
h1

i1 i1

i1

j1 j1

j1

k1 k1

l1

l1

l1

l1

l1

l1

l1

l1

l1 k1

m1

m1

m1

m1

m1

m1

m1

m1

m1

n1

n1

n1

n1

n1

o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1

o1p1

p1

p1

p1

p1

q1

q1 q1 q1 q1 q1 q1 q1

q1

CX1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1; 31; 3

2 2 2 2 2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2 2 2 2 2 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

(2
x)

(2x)

(2x)

(2x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2x)

(2x)

(2x)

(2x)

3

3

3

3

3

3
3

(2x)

3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3

3

33

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

44

4 4

4 4

4

4 4

44

4

4

4 4

555

555

5

5

5

5

55

5

55

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

(2x)

5

ARC22000
1990W

ARC22000
1990W

ARC22000
1990W

ARC22000
1990W

ARC22000
1990W

ARC22000
1990W

ARC22000
1990W

ARC22000
1990W

ARC22000
1990W

ARC22000
1990W

68

10

12

14

16 18 20

22

24

26
600W

2xø3/4"

o
2.5 4 4 4

1 4 12 14

2.5 4 4 4

1 4 12 14

pq
2.5 4 4

1 4 14

p
2.5 4 4

1 4 14

pqr
2.5 4

1 4

4

4

pqr
2.5 4

1 4

pqr
2.5 4

1 4

4

4

4

4

4

4

pqr
2.5

1

4

4

2.5 4 4

1 4 14

s
2.5 4

1 4

st
2.5 4

1 4

4

4

stu
2.5 4

1 4

stu
2.5 4

1 4

stu
2.5 4

1 4

stu
2.5

1

4

4

4

14

4

12

o
2.5

1

o
2.5

1

o
2.5

1

k lm
2.5 4 4

1 3 10

2.5 4 4

1 3 10

lm
2.5 4 4

1 3 10

m
2.5 4

1 3

4

3

hi
2.5 4 4

1 3 8

4

8

4

3

h
2.5 4

1 3

hi j
2.5 4 4

1 3 8

hi j
2.5 4

1 3

hi j
2.5 4

1 3

4

3

lm
2.5 4

1 3

m
2.5

1

4

3

4

3

4

10
4

3

4

3

4

3

4

3

k lm
2.5

1

4

34

3

4

3

4

3

hi j
2.5

1

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

fg
2.5 4 2.5

1 3 26

g
2.5 4 2.5

1 3 26

g
2.5 4

1 3
ef

2.5 4 4

1 3 6

f
2.5 4 4

1 3 6

efg
2.5

1

4

6

4

3

4

3

4

3

4

3
4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

n o
2.5

1

4

4
4

4

4

4

4

4

2.5 4 2.5

1 3 26

4

3

c
2.5

1

c
2.5

1

d
2.5

1

d
2.5

1

d
2.5 4 2.5

1 3 26

2.5 4

1 3

b
2.5 4

1 3
4

3
ab
2.5 4

1 3

a
2.5

1

a
2.5

1

b
2.5

1

b
2.5

1

cd
2.5 4

1 3

2.5

26

o1

j1
2.5 4 4

2 5 24

2.5 4 4

2 5 24

4

24

4

5

j1
2.5 4

2 5

i1
2.5

2

i1 j1
2.5 4

2 5

h1 i1
2.5

2

h1 i1 j1
2.5

2

e1 f1 g1
2.5 4 4

2 5 22

f1 g1
2.5 4 4

2 5 22f1 g1
2.5 4

2 5

g1
2.5

2

g1
2.5 4

2 5

4

22

4

5

4

5

4

5

k1 l1 m1
2.5

1 k1 l1 m1
2.5

1

4

5

l1m1
2.5

1

l1m1
2.5

1

m1
2.5

1

m1
2.5

1

m1
2.5

1

m1
2.5

1

m1
2.5

1

m1
2.5

1

m1
2.5

1

m1
2.5

1

l1
2.5

1

l1
2.5

1

l1
2.5

1

l1
2.5

1

l1
2.5

1

l1
2.5

1

4

5

4

5

4

5
4

5

4

5

4

5

n1

n1
2.5

2

c1d1
2.5 4

2 5

d1
2.5 4

2 5

4

5

b1
2.5 4

2 5

4

5

4

5
4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

b1c1d1
2.5

2
4

5

4

5

wx
2.5 4

2 4

v
2.5 4

2 4

wx
2.5 4 4

2 4 16

4

16

4

4

x
2.5 4

2 4

x
2.5 4 4

2 4 16

4

4

4

4

4

4

vwx
2.5

2 4

4

4

4

4

4
a1z
2.5 4

2 4

a1
2.5 4

2 4

a1
2.5

2

z
2.5 4

2 4

y
2.5 4

2 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

a1yz
2.5

2

4

5

4

5

4

5

4

5
4

5

e1 f1 g1
2.5

2

4

5

QM1
KW.h

63 A
3 kA

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/4(PVC)

63 A
3 kA

DPS
4x275 V - 80 KA

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2040 W)

R 1 (Iluminação Banheiros, Salas 1 a 5 e Escada)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2080 W)

R 2 (Iluminação Salas 6 a 10 Rampa e Circulação)

20 A
3 kA

25 A

DR
4 Unipolar - PVC (70°C)

(3500 W)
T 3 (TUG's, Banheiros e Salas de 1 a 3)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(3600 W)

T 4 (TUG's Salas 4 a 7)

20 A
3 kA

25 A

DR
4 Unipolar - PVC (70°C)

(3600 W)
T 5 (TUG's Salas 8 a 10)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

T 6 (Ar 01 Sala 01)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

R 8 (Ar 01 Sala 02)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

S 10 (Ar 01 Sala 03)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

S 12 (Ar 01 Sala 04)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

S 14 (Ar 01 Sala 05)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

S 16 (Ar 01 Sala 06)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

S 18 (Ar 01 Sala 07)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
R 20 (Ar 01 Sala 08)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
R 22 (Ar 01 Sala 09)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
R 24 (Ar 01 Sala 10)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)
S 26 (Bebedouro)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 27 (Reserva)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 28 (Reserva)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 29 (Reserva)

20 A
3 kA

25 A

DR
4 Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
T 30 (Reserva)

QD2
(35320 W)

Quadro de Cargas (QD2) - Superior
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 40 100 600 1990 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação Banheiros, Salas 1 a 5 e Escada F+N+T B1 220 V 28 37 2267 2040 R 2040 1.00 0.70 6.3 10.3 2.5 24.0 3 16 0.96 2.48 OK
2 Iluminação Salas 6 a 10 Rampa e Circulação F+N B1 220 V 52 2311 2080 R 2080 1.00 0.80 5.8 10.5 2.5 24.0 3 16 0.95 2.47 OK
3 TUG's, Banheiros e Salas de 1 a 3 F+N+T B1 220 V 35 3889 3500 T 3500 1.00 0.80 10.1 17.7 4 32.0 3 20 0.61 2.13 OK
4 TUG's Salas 4 a 7 F+N+T B1 220 V 36 4000 3600 T 3600 1.00 0.70 13.7 18.2 4 32.0 3 20 0.97 2.49 OK
5 TUG's Salas 8 a 10 F+N+T B1 220 V 36 4000 3600 T 3600 1.00 0.80 13.9 18.2 4 32.0 3 20 2.01 3.52 OK
6 Ar 01 Sala 01 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 T 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 0.89 2.41 OK
8 Ar 01 Sala 02 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 0.58 2.10 OK

10 Ar 01 Sala 03 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 0.44 1.95 OK
12 Ar 01 Sala 04 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.70 14.4 10.1 4 32.0 3 20 0.45 1.97 OK
14 Ar 01 Sala 05 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.70 14.4 10.1 4 32.0 3 20 0.75 2.27 OK
16 Ar 01 Sala 06 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 1.05 2.57 OK
18 Ar 01 Sala 07 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 1.34 2.86 OK
20 Ar 01 Sala 08 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 1.62 3.14 OK
22 Ar 01 Sala 09 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 1.97 3.49 OK
24 Ar 01 Sala 10 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 4 32.0 3 20 1.46 2.97 OK
26 Bebedouro F+N+T B1 220 V 1 667 600 S 600 1.00 0.80 3.8 3.0 2.5 24.0 3 16 0.51 2.03 OK
27 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 20 0.00 0.00 OK
28 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 20 0.00 0.00 OK
29 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 20 0.00 0.00 OK
30 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 4 32.0 3 20 0.00 0.00 OK

TOTAL 28 89 107 1 10 39244 35320 R+S+T 12080 10550 12690
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DPS
275 V - 80 KA

QD2

Iluminação Banheiros, Salas 1 a 5 e Escada 1  2040 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 01 Sala 0616   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação Salas 6 a 10 Rampa e Circulação 2  2080 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 01 Sala 0718   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's, Banheiros e Salas de 1 a 3 3  3500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Sala 0820   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's Salas 4 a 7 4  3600 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Sala 0922   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

TUG's Salas 8 a 10 5  3600 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Sala 1024   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Sala 01 6  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Bebedouro26    600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 01 Sala 02 8  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva27      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Sala 03 10  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva28      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Sala 04 12  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva29      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 01 Sala 05 14  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Reserva30      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R  12080
S  10550
T  12690
Total  35320

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)16mm²

Conduto ø1.1/4(PVC)

63 A

Verde

Quadro de Demanda (QD2) - Superior

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100.00 12.00
4.47 50.00 2.23

Uso Específico 22.78 100.00 22.78
TOTAL 37.01

Esquema do comando QD2 (o)
Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso no Pav. Térreo

Luminária LED 40W

DJ

CIRC.: QD

F N

LUMINÁRIAS

- INTERRUPTOR PARALELO

PE

PE

S3

RR

S3

R

Legenda de fiação - Superior

2.5 4 4

2 4 16

4 4

1820

2.5 4 4

2 5 22

2.5 4 4 4

1 4 12 14

2.5 4 4

2 5 24

2.5 4 4 2.5

1 3 6 26

Legenda de condutos - Superior

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Legenda das indicações - Superior
ARC22000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU

Legenda - Superior

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 Tomadas médias a 1,10m do piso

<> Caixa de passagem 100x100x80 a 1,10 do piso

<> Caixa de passagem 100x100x80 a 2,80 do piso

<> Caixa de passagem 150x150x75 a 2,80 do piso

Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

Interruptor 1 simples e 2 paralelos - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária LED 20W

Luminária LED 40W

Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso

16
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DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO SUPERIOR
01 ESCALA 1/75

Interruptor no Pav. Térreo

Interruptor no
Pav. Térreo

00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Tipo de Projeto:
ELÉTRICO

Revisão Data Prancha

ESTATÍSTICAS:

APROVAÇÕES:

Área do Terreno: 00,00 m²
Área do Construída: 00,00 m²

% Ocupação:00,00   
Índice Permeabilidade: 0,00

(88)998476629

05 / 06 / 2023 02/02

CONTEÚDO: Distribuição Elétrica do Pavimento Superior, Diagramas e Quadros 
  ............................................................................ESCALA: Indicada

VINICIUS CASTRO DE PINHO NETO
CREA-CE: 336608

CLIENTE:

ENDEREÇO: Loteamento Bolandeira

CIDADE: Santa Cruz - PE

Município de Santa Cruz - PE

CNPJ: 24.301.475/0001-86
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Realiza Engenharia 
 

Lista de Materiais Elétricos 

 

Lista de materiais - Coberta 

Elétrica 

 Acessórios p/ eletrodutos 

  Descrição Quantidade Fabricante 
Tabela de 
Referência 

Categoria 
Código 
do Item 

Observação 

  Arruela de alumínio 

  1.1/2" 2 pç AltoQi AltoQi Insumo 19092  

  Bucha de alumínio 

  1.1/2" 2 pç AltoQi AltoQi Insumo 18927  

  Caixa PVC 

  4x2" 253 pç AltoQi AltoQi Insumo 7106  

  4x4" 1 pç AltoQi AltoQi Insumo 7107  

  Caixa PVC octogonal 

  3x3" 148 pç AltoQi AltoQi Insumo 3950  

  Caixa alumínio 4"x2" 

  3x4" 16 pç AltoQi AltoQi Insumo 4022  

  Curva 180º PVC rosca 

  1.1/2" 1 pç AltoQi AltoQi Insumo 5553  

  Curva 90º PVC longa rosca 

  1.1/2" 1 pç AltoQi AltoQi Insumo 6918  

  Luva PVC rosca 

  1.1/2" 2 pç AltoQi AltoQi Insumo 5034  

 Acessórios uso geral 

  Descrição Quantidade Fabricante 
Tabela de 
Referência 

Categoria 
Código 
do Item 

Observação 

  Arruela lisa galvan. 

  14mm 1 pç AltoQi AltoQi Insumo 18997  

  Parafuso de máquina 

  12x200mm 1 pç AltoQi AltoQi Insumo 19000  

  Porca sextavada galvan. 

  14mm 1 pç AltoQi AltoQi Insumo 19066  

 Cabo Unipolar (cobre) 

  Descrição Quantidade Fabricante 
Tabela de 
Referência 

Categoria 
Código 
do Item 

Observação 

  Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 

  16 mm² - Azul claro 28.8 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  16 mm² - Branco 28.8 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  16 mm² - Preto 28.8 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  
16 mm² - Verde-
amarelo 

43.2 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  16 mm² - Vermelho 28.8 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  2.5 mm² - Amarelo 1313.96 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  
2.5 mm² - Azul 
claro 

955.13 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  2.5 mm² - Branco 233.07 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  2.5 mm² - Preto 255.2 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  
2.5 mm² - Verde-
amarelo 

139.7 m AltoQi AltoQi Insumo 17  



  2.5 mm² - Vermelho 369.4 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  25 mm² - Azul claro 24.4 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  25 mm² - Branco 24.4 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  25 mm² - Preto 24.4 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  25 mm² - Vermelho 24.4 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  4 mm² - Azul claro 1350.2 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  4 mm² - Branco 282 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  4 mm² - Preto 376.3 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  
4 mm² - Verde-
amarelo 

962.2 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  4 mm² - Vermelho 691.9 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  50 mm² - Azul claro 2 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  50 mm² - Branco 2 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  50 mm² - Preto 2 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

  50 mm² - Vermelho 2 m AltoQi AltoQi Insumo 17  

 Caixa de passagem - embutir 

  Descrição Quantidade Fabricante 
Tabela de 
Referência 

Categoria 
Código 
do Item 

Observação 

  Aço pintada (ref Lukbox) 

  100x100x80 mm 3 pç AltoQi AltoQi Insumo 6769  

  Aço pintada (ref Moratori) 

  150x150x75 mm 14 pç AltoQi AltoQi Insumo 6650  

 Dispositivo Elétrico - embutido 

  Descrição Quantidade Fabricante 
Tabela de 
Referência 

Categoria 
Código 
do Item 

Observação 

  Placa 2x4" 

  
Interruptor 2 
paralelos & simples 
- 3 teclas 

1 pç AltoQi AltoQi Insumo 6782  

  
Interruptor paralela 
- 1 tecla 

8 pç AltoQi AltoQi Insumo 6788  

  
Interruptor paralelo 
- 2 teclas 

2 pç AltoQi AltoQi Insumo 6790  

  
Interruptor simples 
& paralelo - 2 
teclas 

3 pç AltoQi AltoQi Insumo 6793  

  
Interruptor simples 
- 1 tecla 

19 pç AltoQi AltoQi Insumo 6795  

  
Interruptor simples 
- 2 teclas 

8 pç AltoQi AltoQi Insumo 6796  

  
Interruptor simples 
- 3 teclas 

14 pç AltoQi AltoQi Insumo 6798  

  Placa c/ furo 20 pç AltoQi AltoQi Insumo 6800  

  Placa cega 2 pç AltoQi AltoQi Insumo 6801  

  Placa p/ 1 função 135 pç AltoQi AltoQi Insumo 6802  

  Placa p/ 2 funções 36 pç AltoQi AltoQi Insumo 6805  

  Placa p/ 3 funções 5 pç AltoQi AltoQi Insumo 6808  

  
Tomada hexagonal 
(NBR 14136) 2P+T 
10A 

16 pç AltoQi AltoQi Insumo 6816  

  Placa 4x4" 

  
Interruptor 2 teclas 
simples 

2 pç AltoQi AltoQi Insumo 3967  

  S/ placa 

  

Interruptor 1 tecla 
paralela e tomada 
hexagonal 
(NBR14136) 

1 pç AltoQi AltoQi Insumo 4353  

  

Interruptor 1 tecla 
simples e tomada 
hexagonal 
(NBR14136) 

5 pç AltoQi AltoQi Insumo 4359  

  

Interruptor 2 teclas 
simples e tomada 
hexagonal 
(NBR14136) 

5 pç AltoQi AltoQi Insumo 4368  



  
Tomada hexagonal 
(NBR 14136) (2) 
2P+T 10A 

30 pç AltoQi AltoQi Insumo 21264  

  
Tomada hexagonal 
(NBR 14136) 2P+T 
10A 

134 pç AltoQi AltoQi Insumo 4379  

  
Tomada hexagonal 
(NBR 14136) 2P+T 
20A 

1 pç AltoQi AltoQi Insumo 4380  

 Dispositivo de Proteção 

  Descrição Quantidade Fabricante 
Tabela de 
Referência 

Categoria 
Código 
do Item 

Observação 

  Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 

  63 A - 3 kA 2 pç AltoQi AltoQi Insumo 29435  

  70 A - 3 kA 2 pç AltoQi AltoQi Insumo 29436  

  Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 

  16 A - 3 kA 6 pç AltoQi AltoQi Insumo 29351  

  20 A - 3 kA 29 pç AltoQi AltoQi Insumo 29352  

  Disjuntor tetrapolar DR (3fases/neutro - In 30mA) (380/220 V) - DIN (Curva C) 

  125 A - 10 kA 1 pç AltoQi AltoQi Insumo 29646  

  Dispositivo de proteção contra surto 

  275 V - 80 KA 12 pç AltoQi AltoQi Insumo 7714  

  Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN 

  25 A 10 pç AltoQi AltoQi Insumo 5002  

 Eletroduto PVC flexível 

  Descrição Quantidade Fabricante 
Tabela de 
Referência 

Categoria 
Código 
do Item 

Observação 

  Eletroduto leve 

  1" 9.8 m AltoQi AltoQi Insumo 4444  

  3/4" 1740.13 m AltoQi AltoQi Insumo 4446  

  Eletroduto pesado 

  1.1/2" 19 m AltoQi AltoQi Insumo 3843  

  1.1/4" 3.5 m AltoQi AltoQi Insumo 3843  

  2" 18.2 m AltoQi AltoQi Insumo 3844  

 Eletroduto PVC rosca 

  Descrição Quantidade Fabricante 
Tabela de 
Referência 

Categoria 
Código 
do Item 

Observação 

  Eletroduto, vara 3,0m 

  1.1/2" 1 m AltoQi AltoQi Insumo 4162  

  1/2" 1 m AltoQi AltoQi Insumo 4164  

 Luminária e acessórios 

  Descrição Quantidade Fabricante 
Tabela de 
Referência 

Categoria 
Código 
do Item 

Observação 

  Luminária Led Embutir 

  
Ledvance 
Downlight 25W 

10 pç AltoQi AltoQi Insumo 30468  

  
Ledvance 
Downlight 35W 

69 pç AltoQi AltoQi Insumo 30469  

  
Ledvance Insert 
30W 

20 pç AltoQi AltoQi Insumo 30467  

  Luminária Led Sobrepor 

  
Ledvance Linear 
20W 

34 pç AltoQi AltoQi Insumo 30458  

  
Ledvance Livin 
32W 

12 pç AltoQi AltoQi Insumo 30456  

  
Ledvance Panel 
40W 

102 pç AltoQi AltoQi Insumo 30449  

  Luminária Led externa 

  
Ledvance 
Floodlight baixa 
potência 50W 

13 pç AltoQi AltoQi Insumo 30472  

 Material p/ entrada serviço 

  Descrição Quantidade Fabricante 
Tabela de 
Referência 

Categoria 
Código 
do Item 

Observação 

  Armação secundária aço laminado 

  1 estribo 1 pç AltoQi AltoQi Insumo 4770  



  Cabo cobre nu 

  Seção 16mm2 1 pç AltoQi AltoQi Insumo 4975  

  Caixa 

  Para DPS 1 pç AltoQi AltoQi Insumo 26563  

  Para disjuntor 1 pç AltoQi AltoQi Insumo 26562  

  Cond. c/ isol. termoplástico 1kV 

  Seção = 16mm2 1 pç AltoQi AltoQi Insumo 18939  

  Isolador roldana 

  76x79mm 1 pç AltoQi AltoQi Insumo 26565  

 Quadro de medição - CELPE 

  Descrição Quantidade Fabricante 
Tabela de 
Referência 

Categoria 
Código 
do Item 

Observação 

  Caixa para disjuntor 

  
Caixa para 
disjuntor polifásico 

1 pç AltoQi AltoQi Insumo 19077  

 Quadro distrib. plástico - embutir 

  Descrição Quantidade Fabricante 
Tabela de 
Referência 

Categoria 
Código 
do Item 

Observação 

  Barr. trif., - DIN (Ref. Hager) 

  
Cap. 46 disj. unip. - 
In Pente 100A 

1 pç AltoQi AltoQi Insumo 8240  

  
Cap. 54 disj. unip. - 
In Pente 100A 

1 pç AltoQi AltoQi Insumo 8242  
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